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▪ แยกสญัญาณสายอากาศสองสญัญาณเขา้สู่เคร่ืองรับสญัญาณแบบไดเวอร์ซิตีสองเคร่ือง

▪ ส่งผา่นสญัญาณป้อนเคร่ืองขยายกาํลงัไฟ 12 โวลตใ์หก้บัสายอากาศหรือเคร่ืองขยายกาํลงัไฟท่ี
กาํลงัใชง้าน

▪ ความสูญเสียการแทรกตํ่า

▪ ชุดท่ีเขา้คู่กบัชุดชั้นวางคู่ RMK2 อยา่งเหมาะสม

▪ นอกจากน้ียงัทาํงานเป็นเคร่ืองผสมสญัญาณแบบเขา้ 2 ช่อง ออก 1 ช่อง เพื่อส่งสองสญัญาณ
ของเคร่ืองส่งสญัญาณไปท่ีสายอากาศเดียว

 

PASP คือชุดตวัแยกสญัญาณสายอากาศแบบพาสซีฟ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงท่ีจาํเป็นในการแยกและ
แชร์สญัญาณสายอากาศขาเขา้สองสญัญาณระหวา่งแจค็สายอากาศแบบไดเวอร์ซิตีของเคร่ืองรับ
สญัญาณสองเคร่ือง PASP เป็นชุดท่ีเขา้คู่กบัชุดชั้นวางคู่ RMK2 อยา่งเหมาะสม โดยนาํ
สญัญาณท่ีรวบรวมโดยสายอากาศท่ีติดตั้งดา้นหนา้บนแจค็ CXU2 ของ RMK2 และแจกจ่าย
สญัญาณไปยงัแจค็อินพตุสญัญาณของสายอากาศแบบไดเวอร์ซิตีบนเคร่ืองรับสญัญาณสองเคร่ือง จะ
ปรับแหล่งสญัญาณ RF อ่ืนใดท่ีส่ือบนสายเคเบิลขาเขา้ผา่น BNC จากสายอากาศระยะไกล

i

แจงเตือน!

ตองมีสัญญาณขาเขาที่สื่อผานเคเบิลสายอากาศ
(ไมไดใหมา)

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค
ช่วงความถ่ีคล่ืนพาหะ RF: 10 - 1,000 MHz

อิมพีแดนซ์: 50 Ω

การแยก: 20 dB

ความสูญเสียการแทรก: 2 dB

VSWR: 1:2

สี: ดาํ

นํ้าหนกัสุทธิ: 10.4 ออนซ์ (295 กรัม)

นํ้าหนกัรวม: 12.7 ออนซ์ (360 กรัม)

ขนาด:
23.6 mm
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หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า
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1. แจค็ BNC ท่ีมีเคร่ืองหมาย #1 เป็นตาํแหน่งท่ีต่อสญัญาณสายอากาศขาเขา้
เคเบิลท่ีต่อท่ีน่ีควรเป็น CXUF (โดยเป็นส่วนหน่ึงของชุดช้ันวาง RMK1 หรือ RMK2)
หรือเคเบิล RF ขัว้ BNC 50 โอห์มอีกเส้นท่ีส่ือสัญญาณ RF ขาเข้าจากสายอากาศ

2. แจค็ BNC ท่ีมีเคร่ืองหมาย #2 (R1 ถา้อา้งถึงเคร่ืองหมายบนโมดูล PASP) จะต่อกบั
เคร่ืองรับสญัญาณ 1 ผา่นสายท่ีใหม้า
แจค็ตัวนีจ้ะผ่านสัญญาณป้อนขยายกาํลงัไฟ DC ผ่านแจค็ #1 ให้กับเคร่ืองขยายกาํลงัท่ีใช้งาน
และถ้าเป็นการจ่ายไฟให้กับเคร่ืองขยายกาํลงัท่ีใช้งาน (เคร่ืองขยายสัญญาณ RF เช่น
RFAMP) จะต้องเปิดเคร่ืองสายอากาศของเคร่ืองรับสัญญาณน้ันด้วย

3. แจค็ BNC ท่ีมีเคร่ืองหมาย #3 (R2 ถา้อา้งถึงเคร่ืองหมายบนโมดูล PASP) จะต่อกบั
เคร่ืองรับสญัญาณ 2 ผา่นสายท่ีใหม้า

รายการเหล่าน้ีมีซํ้ าในโมดูล PASP ตวัท่ีสอง ขอ้ปฏิบติัท่ีดี ไดแ้ก่ ป้อนอินพตุสายอากาศ A
บนเคร่ืองรับสญัญาณแต่ละเคร่ืองจากโมดูลแยกสญัญาณ PASP ตวัหน่ึง และอินพตุสายอากาศ
B บนเคร่ืองรับสญัญาณแต่ละเคร่ืองจากโมดูลแยกสญัญาณ PASP อีกตวัหน่ึง ดูผงัการต่อ
สญัญาณ
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RECEIVER 1 RECEIVER 2

Optional CXUF Optional CXUF

Supplied cables x4

Antenna

A
Antenna

B

ผงัการต่อสัญญาณ
ผงัการต่อสญัญาณแสดงการต่อสญัญาณโดยทัว่ไป เม่ือพบสายอากาศ ½ คล่ืนท่ีติดตั้งดา้นหนา้ผา่น
สาย CXUF ในชุดชั้นวางคู่ RMK2 สายส่ีเสน้ท่ีใหม้ากบั PASP จะใชใ้นการต่อเอาตพ์ตุ
ของตวัแยกสญัญาณเขา้กบัแจค็อินพตุส่ีตวัของสายอากาศเคร่ืองรับสญัญาณ ใหส้งัเกตวา่สายอากาศ

หน่ึงป้อนสญัญาณ RF ใหก้บัแจค็ของสายอากาศ A บนเคร่ืองรับสญัญาณแต่ละเคร่ือง และสาย
อากาศอีกตวัหน่ึงป้อนสญัญาณ RF ใหก้บัแจค็ของสายอากาศ B บนเคร่ืองรับสญัญาณแต่ละ
เคร่ือง

ช้ินส่วนสาํรอง

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

ESP-EF01U362353 โมดูลแยกสญัญาณ PASP (1 ช้ิน)

ผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกนัได้

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

RE3-ACC-CXUF ชุดเคเบิลสายอากาศแบบติดตั้งดา้นหลงัไปดา้นหนา้

RE3-ACC-RFAMP เคร่ืองขยายกาํลงัสายอากาศ RF แบบแอคทีฟ,
470-960MHz

RE3-ACC-RMK1 ชุดชั้นวางสาํหรับเคร่ืองรับสญัญาณ RE3 เคร่ืองเดียว

RE3-ACC-RMK2 ชุดชั้นวางสาํหรับเคร่ืองรับ RE3 สองเคร่ือง

RE3-ACC-CXU2 สายโคแอกซ์สาํหรับสายอากาศ 2 ฟุต (คู่)

RE3-ACC-CXU10 สายโคแอกซ์ BNC 50 โอห์ม 10 ฟุต (คู่)

RE3-ACC-CXU25 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 25 ฟุต

RE3-ACC-CXU50 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 50 ฟุต

RE3-ACC-CXU75 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 75 ฟุต

RE3-ACC-CXU100 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 100 ฟุต

มีช้ินส่วน
จาํนวน ส่วนประกอบ

2 โมดูล PASP

4 เคเบิลสายอากาศพร้อมขั้วต่อ BNC 50 โอห์ม 2 ฟุต

1 เอกสารขอ้มูลทางวศิวกรรม

1 บตัรขอ้มูลการรับประกนัและเอกสารประกอบผลิตภณัฑ์

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
ชุดตวัแยกสญัญาณสายอากาศแบบพาสซีฟ 1 x 2 RE3-ACC-PASP
ชุดตวัแยกสญัญาณสายอากาศ 1 x 2 พร้อมโมดูลแยกสญัญาณสองตวัและเคเบิลสายอากาศส่ี
เสน้, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-ACC-PASP

2 | ชุดตวัแยกสญัญาณสายอากาศแบบพาสซีฟ 1 x 2 RE3-ACC-PASP
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