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▪ ขยายช่วงระบบ

▪ ประสิทธิภาพสูงดว้ยอตัราขยายพาสซีฟ 10 dB

▪ ติดตั้งบนขาตั้งไมโครโฟนหวัเกลียวมาตรฐาน

 

PLPA คือสายอากาศเฉพาะทิศทางแบบพาสซีฟ ซ่ึงช่วยเพิ่มสญัญาณ RF ท่ีตอ้งการพร้อมๆ
กบัปฏิเสธสญัญาณ RF ท่ีไม่ตอ้งการ PLPA ติดตั้งบนขาตั้งไมโครโฟนหวัเกลียวมาตรฐานเพื่อ
ใหง่้ายต่อการวางตาํแหน่ง PLPA มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายช่วงระบบ จึงควรใชร่้วมกบัสายโคแอก
ซ์ความสูญเสียตํ่าคุณภาพสูง เช่น สินคา้จากสายเกรด CXU ของ Electro-Voice ซ่ึงมี
จาํหน่ายในความยาวขนาดต่างๆ สามารถเพิ่มอตัราขยาย RF ท่ีสายอากาศไดอี้กโดยวางเคร่ืองขยาย
กาํลงั RE3-ACC-RFAMP RF เรียงเป็นแถวโดยใชส้ายโคแอกซ์สั้น

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค
ประเภทสายอากาศ: สายอากาศเฉพาะทิศทาง UHF แบบพาสซีฟ

ยา่นความถ่ี: 470 ถึง 960 MHz

มุมการทาํงานท่ีไดผ้ล: 100 องศา

อตัราขยายของสายอากาศ: 10 dB

ขั้วต่อ RF: BNC

สี: ดาํ

นํ้าหนกัสุทธิ: 13.6 ออนซ์ (388 กรัม)

นํ้าหนกัรวม: 1 ปอนด ์13.6 ออนซ์ (840 กรัม)

ขนาด:

382 mm

36.6 mm

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า
ติดตั้งสายอากาศไดโ้ดยปฏิบติัดงัน้ี:



Mount on microphone stand (A)

A ติดตั้งบนขาตั้งไมโครโฟน
1. เลือกตาํแหน่งท่ีจะวางสายอากาศ
2. ต่อสายอากาศแต่ละเสน้เขา้กบัขาตั้งไมโครโฟนหวัเกลียวหรือฐานติดตั้งท่ีมีเกลียว 5/8 x 27
3. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโคแอกซ์ความสูญเสียตํ่าคุณภาพสูงท่ีมีขั้วต่อ BNC เขา้กบัขั้วต่อ

BNC บนสายอากาศ
4. ต่อปลายสายอีกดา้นของสายดงักล่าวเขา้กบัแจค็อินพตุ BNC RF ของเคร่ืองรับสญัญาณไร้สาย

หรือตวัแยกสญัญาณสายอากาศ

แจงเตือน!

สามารถใชไขควงขันฐานติดตั้งแบบหมุนของสาย‐
อากาศใหแนนไดตามตองการ เมื่อจำเปน

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

ESP-EF01U362353 โมดูลแยกสญัญาณ PASP (1 ช้ิน)

หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ คาํอธิบาย

RE3-ACC-CXU2 สายโคแอกซ์สาํหรับสายอากาศ 2 ฟุต (คู่)

RE3-ACC-CXU10 สายโคแอกซ์ BNC 50 โอห์ม 10 ฟุต

RE3-ACC-CXU25 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 25 ฟุต

RE3-ACC-CXU50 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 50 ฟุต

RE3-ACC-CXU75 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 75 ฟุต

RE3-ACC-CXU100 สายโคแอกซ์ BNC ความสูญเสียตํ่า 50 โอห์ม 100 ฟุต

RE3-ACC-RFAMP เคร่ืองขยายกาํลงัสายอากาศ RF แบบแอคทีฟ,
470-960MHz

มีช้ินส่วน
จาํนวน ส่วนประกอบ

1 สายอากาศแบบบนัทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟ

1 เอกสารขอ้มูลทางวศิวกรรม

1 บตัรขอ้มูลการรับประกนัและเอกสารประกอบผลิตภณัฑ์

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
สายอากาศแบบบนัทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟ RE3-ACC-PLPA, 470-960MHz
สายอากาศ UHF แบบบนัทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟพร้อมขั้วต่อ BNC,
470-960MHz, สีดาํ
หมายเลขคาํสัง่ซ้ือ RE3-ACC-PLPA

2 | สายอากาศแบบบนัทึกช่วงเวลาแบบพาสซีฟ RE3-ACC-PLPA, 470-960MHz

จดัทาํโดย:
www.electrovoice.com
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